LC-Power LC600H-12 V2.31 Netzteil 600 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz

Artikel 111550
Herstellernummer LC600H-12 V2.31
EAN 4260070122286

Die OFFICE SERIE von LC-POWER bietet ein gutes Verhélinis von Preis und Leistung: durch den 120mm-LUfter ermdglicht das
LC600H-12 V2.31 ein leises und stressfreies Arbeiten, sowohl im Biro als auch Zuhause. Trotz der geringen Lautstarke bietet das
Netzteil durch das wabenférmige Liftungsgitter an der Riickseite eine gute Kihlleistung fur Ihr System. Das Netzteil ist mit allen
relevanten Anschliissen des Office-Sektors ausgestattet. 600W max. / Peak 120mme-Lifter 1x PCI-Express 6-Pin & 1x PCI-Express
6+2-Pin Inkl. Aktiv-PFC (Leistungsfaktorkorrektur zur effizienten Nutzung des verbrauchten Stroms) und allen relevanten
Sicherheitsschaltkreisen

Zusammenfassung

LC600H-12 V2.31 - ATX V2.31, 600W, 6xSATA, 4xPATA, 1x PCI-Express 6 pin & 1x PCI-Express 6+2 pin
LC-Power LC600H-12 V2.31, 600 W, Aktiv, 24 A, 20 A, 20 A, 24 A
LC-Power LC600H-12 V2.31. Gesamtleistung: 600 W, Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC): Aktiv, Max. Ausgangsstrom (+3.3V): 24 A.

Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, Zertifizierung: CE.
Produktfarbe: Schwarz, Kiihlung: Aktiv, Lifterdurchmesser: 12 cm. Breite: 150 mm, Tiefe: 140 mm, H6he: 86 mm

Merkmale

Anschlisse und Schnittstellen Design

Motherboard 20+4 pin ATX Produktfarbe Schwarz

Anschlussstecker Kuhlung Aktiv

Anzahl SATA Stromstecker 6 Lufterdurchmesser 12.cm

Anzahl der PATA power 3 Anzahl Lifter 1 Lafter

Verbindungen

Anzahl PCI Express 1

Stromstecker 6pin ;

Anzahl PCI Express 1 Leistungen

Stromstecker 6+2pin Zweck PC

CPU Stecker (4+4 pin) Ja Stromversorgungseinheit (PSU) ATX

Floppy-Laufwerk 2 Formfaktor

Stromverbindung ATX-Version 2.31
Zertifizierung CE

Gewicht und Abmessungen



Breite 150 mm

Tiefe 140 mm
Héhe 86 mm
Gewicht 1,47 kg
Leistung

Gesamtleistung 600 W
Leistungsfaktorkorrekturfilter ~Aktiv
(PFC)

Max. Ausgangsstrom (+3.3V) 24 A

Max. Ausgangsstrom (+12V1) 20 A

Max Ausgangsstrom (+12V2) 20 A

Max Ausgangsstrom (+5V) 24 A

Energieschutzeigenschaften Uberlastung, Uberspannung,
Kurzschluf3, Unter Strom

Preisénderungen und Irrtiimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.
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