
D-Link 8-Port Gigabit Switch - DGS-108/E(DGS-108/E)
Switch / D-Link DGS-108/E / unmanaged / 8x 10/100/1000TX / IEEE 802.3x Flow-Control /
IEEE 802.3az EEE kompatibel / ohne Lüfter / schwarzes Metallgehäuse / Kensington
Sicherheits-Slot / ext. Netzteil - "R"

Dieser kompakte Switch bietet acht Plug &Play Anschlüsse an kleine Büros,Arbeitsgruppen und
Abteilungsnetzwerke mit 10/100/1000 Mbit/s. Der Gigabit Switch kommt ohne Lüfter aus und ist
damit optimal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz geeignet.

Der DGS-108 sorgt mit Geschwindigkeiten von bis zu 2000Mbit/s (Full-Duplex) sowie Flow-Control
gemäß IEEE 802.3x für schnelle und kontinuierliche Datenübertragungen. Für zeitkritische
Anwendungen unterstützt der Desktop-Switch das Protokoll 802.1p (QoS).

Ein robustes Metallgehäuse schützt den Switch vor äußerlichen Beschädigungen. Für eine
komfortable und sichere Installation,ist der DGS-108 zudem mit einer Wandhalterung sowie einem
Steckplatz für ein Kensington-Sicherheitsschloss ausgestattet.

Switch mit Umweltbewusstsein:Der DGS-108 ist mit der aktuellen D-Link Green Technologie
ausgestattet und arbeitet nach dem Energy Efficient Ethernet-Standard (IEEE 802.3az EEE). Daten
werden dabei in kürzester Zeit mit höchster Geschwindigkeit übertragen;die Ports verbrauchen nur
während der Übermittlung Strom. Findet keine Datenübertragung statt,fallen die Ports automatisch
in einen Standby-Modus,dessen Energieverbrauch nahezu 0 Watt beträgt. Unternehmen senken auf
diese Weise den Stromverbrauch und sparen Betriebskosten ein,ohne Einbußen hinsichtlich Leistung
und Funktionalität.

Hauptverkaufsmerkmale

Einfache Plug&Play-Installation
Quality of Service zur Priorisierung des Datenverkehrs
Im Full Duplex Modus bis zu 2000Mbit/s pro Port
Arbeitet geräuschlos durch eine lüfterlose Bauweise
Energiesparende Funktionen mit D-Link Green
Kompatibel zu IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)
Robustes Metallgehäuse schützt vor Beschädigungen
Ausgestattet mit Wandmontageset und Kensington Sicherheits-Slot

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung D-Link DGS 108 - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 8 x 10/100/1000

Leistung Switching-Kapazität:16 Gbit/s

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9000 Byte

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle,Auto-Negotiation,Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X),Paketfilterung,Store-
and-Forward,Halbduplex-Modus,Vollduplex-Modus,Quality of Service (QoS),Cable
Diagnostics Function,D-Link Green Technology,Energy Efficient Ethernet,Steckplatz
für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich),Metallgehäuse

Produktzertifizierungen IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az

Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe) 16.2 cm x 10.2 cm x 2.8 cm

Gewicht 440 g

Lokalisierung Europa

Herstellergarantie Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen
Gewährleistungsvorschriften)



Erweiterte Merkmale

Allgemein

Gerätetyp Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp Desktop

Untertyp Gigabit Ethernet

Ports 8 x 10/100/1000

Leistung Switching-Kapazität:16 Gbit/s

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung 9000 Byte

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle,Auto-Negotiation,Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X),Paketfilterung,Store-
and-Forward,Halbduplex-Modus,Vollduplex-Modus,Quality of Service (QoS),Cable
Diagnostics Function,D-Link Green Technology,Energy Efficient Ethernet,Steckplatz
für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich),Metallgehäuse

Produktzertifizierungen IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x,IEEE 802.3az

RAM 128 KB

Statusanzeiger Stromversorgung,Link/Aktivität

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 8 x 1000Base-T RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Verschiedenes

MTBF 2,053,751 Stunden

Produktzertifizierungen Plug and Play,FCC Klasse B bescheinigt,VCCI Class B ITE,cUL,CB,ICES-003 Class
B,C-Tick Class B,RoHS

Lokalisierung Europa

Maße und Gewicht

Breite 16.2 cm

Tiefe 10.2 cm

Höhe 2.8 cm

Gewicht 440 g

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur -10 °C



Max. Lagertemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung 5 - 90% (nicht kondensierend)

Was ist in der Box?

D-Link DGS 108
Externer Netzadapter

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung


