Finbaulautsprecher CS65X3

DAS ZUBEHOR FUR SONOS

Weniger Lautsprecher - Mehr Sound
‘Wide-Dispersion-Triangle'-System mit
3x 13 mm angewinkelten Hochténern
fUr eine extra breite Schallabstrahlung
und einer groBen beschallten Flache.

Platz im kleinsten Raum

HPMD Magnetsystem flir druckvollste
Basse des 160 mm Treibers bei
minimalstem Volumenbedarf.
Vergoldete Anschllsse bis 6mm?.
Einbautiefe < 50 mm
Ausschnitt 204 mm

Perfekter Sound - so wie er sein soll

Exakte Anpassung an Einbauort und
die raumliche Beschaffenheit durch
vier Schalter an der Front.

Hochpass on/off

Hochtonpegel -6/0/+6 dB

Phase 0/180 °

Equalizer Neutral/Sprache/Musik

Nur das Beste ist gut genug

Auf moderne Digital-Endstufen
abgestimmte Frequenzweiche mit
hochwertige Bauteilen im Signalweg.
Feuchtigkeitsbestandige, hochsteife
Polypropylen-Sandwich-Membran.
Ideal fur Kiichen, Badezimmer, Hotels
Impedanz nominal 8 Ohm
Belastbarkeit 75 Watt
Frequenzgang 80 Hz - 20 kHz

Runde Sache

Magnetisches, randloses Gitter.
Uberstreichbar und damit dem
Wohnraum und dem Interieur
individuell anpassbar.

Durchmesser 234 mm
Artikelnummer 33385
Bezeichnung CS65X3 ~ Mit Ecken und Kanten
EAN 0600740998829 optional erhéltlich
Kartonabmessung 258 mm x 158 mm x 129 mm . . Quadratisches, randloses Magnetgitter.
Kartongewicht 1,2 kg :i Uberstreichbar und damit diskret in das
Kartoninhalt CS65X3, rundes Abdeckgitter, "“ vorhandene Wohnbild integrierbar.
Montagehandschuhe, Lochzirkel, - 33435 - CSSG65X3
Bleistift, Pin, Bedienungsanleitun _ RN 0800 0I0BE0T
. ) » Fin, Sedinungsanieliung — € 19,99 pro Stiick
Preis pro Stlck € 178,99 unverbindliche Preisempfehlung unverbindiiche Preisempfehlung
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