Lenovo 65W Standard AC Adapter (USB Type-C)(4X20M26272)
Lenovo 65W Standard AC Adapter USB - "R"

Das Lenovo 65-W-Standardnetzteil (USB Typ C) ermdglicht schnelles,effizientes Laden zu Hause,im
Buro oder unterwegs. Das Netzteil ist die perfekte Ergdnzung zu ThinkPad Notebooks und Tablets
mit USB Typ C-Anschluss.

Hauptverkaufsmerkmale

Kompatibel mit den meisten Laptops mit USB Typ C-Anschluss
"Smart Voltage"-Technologie

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Lenovo 65W Standard AC Adapter (USB Type-C) - Netzteil - 65 Watt - EU

Geratetyp

Gewicht
Lokalisierung
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Leistungskapazitat

Abmessungen
(Breite x Tiefe x
Hoéhe)

Herstellergarantie

Entwickelt fr

Netzteil - extern

222 g

Belgien,Indonesien,Vietnam,Ukraine, Island,Osterreich,Finnland,Frankreich,Deutschland,Niederland
Wechselstrom 100-240 V

5-20V

65 Watt

4.6 cmx 10.8cm x 2.85 cm

1 Jahr Garantie

100e Chromebook (2nd Gen) MTK.2;13w Yoga;K14 Gen 1;ThinkBook 14 G4 ABA;14 G4 IAP;14 G4
IAP;ThinkPad E14 Gen 3;E14 Gen 4;E15 Gen 4;L13 Gen 3;L13 Yoga Gen 3;L14 Gen 3;L15 Gen 3;F
Yoga Gen 7;X13 Gen 3

Erweiterte Merkmale

Allgemein

Geréatetyp
Lokalisierung

Netzteil - extern

Belgien,Indonesien,Vietnam,Ukraine,Island,Osterreich,Finnland,Frankreich,Deutschland,Nied:

Stromversorgungsgerat

Eingangsspannung
Notige Frequenz
Ausgangsspannung

Wechselstrom 100-240 V
50/60 Hz
5-20V

Elektrischer Strom max. 3.25 A

Leistungskapazitat
Verschiedenes

Enthaltene Kabel

65 Watt

Stromkabel - extern



Kennzeichnung C-Tick,BSMI,GOST,cUL,GS,NEMKO,NOM,CB,CCC,PSB,FCC,PSE Mark,ICES,MEPS,KC,CECP,SIRI
Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 G
Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zuléssige Luftfeuchtigkeit

- 0, i i
im Betrieb 8 - 80% (nicht kondensierend)

Abmessungen und

Gewicht

Breite 4.6 cm
Tiefe 10.8 cm
Hohe 2.85cm
Gewicht 222 g

Informationen zur
Kompatibilitat

Lenovo 100e Chromebook (2nd Gen) MTK.2 82Q3
Lenovo 100e Chromebook Gen 3 82)7,82J]8
Lenovo 100w Gen 3 82HY,82J0
Lenovo 13w Yoga 82S1,82S2
Lenovo 14e Chromebook Gen 2 82M1
Lenovo 14w Gen 2 82N8,82N9
Lenovo 300e Chromebook Gen 3 82J9,82JA
Lenovo 300w Gen 3 82J1,82J2
Lenovo 500e Chromebook Gen 3 82JB,82JC
Lenovo 500w Gen 3 82J3,82J4
Lenovo K14 Gen 1 21CS,21CU
Lenovo ThinkBook 14 G3 ACL 21A2
Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA 21DK
Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX
Lenovo ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM
Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL 21A4
Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA 21DL
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ
Entwickelt fir Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20Y7,20YD,20YF
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E3,21EB
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 20YG,20YH
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21E6,21ED
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 21AB,21AC
Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B9
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 21AD,21AE
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21BB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1,20X2,20X5,20X6
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1,21C2,21C5,21C6
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3,20X4,20X7,20X8
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C7
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y2
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX,20VY,21A0,21A1
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 21AK
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6,20W7
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0,20W1,20XK,20XL
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM,20WN,20XF,20XG
Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR,21BS
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4,20W5



Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CC

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW,20XX
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN,20UQ
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 20QB
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY,20Y0

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD,21CE

Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV,20UW
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK,20WL,20XH,20XJ
Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN

Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8,20W9

* Fur Fehler im Datenblatt tbernimmt Tech Data keine Haftung



