Datenblatt:
TERRA PC-Nettop 3030 Fanless

Herstellername: WORTMANN AG
Artikel-Nr.: 1009611
Referenznummer: 1009611

24 Monate Garantie (Bring-in)

Bl Windows10 [

DISPLAY
ouaL

&

VOLUME
1330

GREEN @

LINE

24/7
READY

Zusatzliche Artikelbilder

terra@®

schmolmiiller




Details

Allgemein
Prozessor Intel® Celeron® Processor 13355/ 2.0 GHz (2M Cache, up to 2.5 GHz)
Betriebssystem Windows 10 Pro
Prozessor
Prozessorfamilie Intel Celeron
Anzahl Prozessorkerne Dual-Core (2 Kerne)
Prozessorsockel Embedded in SOC
Anzahl Prozessoren 1
Speicher
RAM-Speicher 4 GB
Speicherlayout 1x4GB
RAM-Speicher maximal 8 GB
Interner Speichertyp DDR3
Speichersteckplatze 2 Stlick(e)
Memory Formfaktor SO-DIMM, 204-polig
Speichermedien
Gesamtspeicherkapazitat 180 GB

1x S-ATA-3 fur 1x 2,5" max. 12.5mm Hoéhe

Festplatten-Schnittstelle 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCle/SATA)
Integrierter Kartenleser Ja

SolidStateDrive (SSD)
Schnittstelle

SATA

SSD Speicherkapazitat 180 GB

Festplattenkapazitat 1x 180 GB - SSD - 24/7 ready

Kompatible Speicherkarten SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC Speicherkarte

Anzahl der unterstiitzten
Speicherlaufwerke
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Speichermedien

Serie

Produkttyp

Gerauschpegel

Audio Kanéle

Audio-System

Lokalisation

Anwendungsgebiet

Zubehér im Lieferumfang

Erweiterungssteckplatze

Hohe
Breite
Tiefe

Gewicht

Schnittstelle

Kompatible Betriebssysteme

Konformitat mit
Industriestandards

Spezielle Eigenschaften

Zertifizierung

Gehausetyp

SSD M.2

Leistung

Business Industry Micro/ Mini Format
Personal-Computer
0dB

Stereo

High Definition Audio
Technische Details
International

Digital Signage
Verpackungsinhalt

Quick Install Guide (DE/ EN/ FR/ ES), Treiber CD, Netzteil, 2x WLAN-Antenne
Optional: VESA Mounting Kit 75x75 mm/ 100x100 mm

Erweiterungssteckpldtze

1x M.2 Typ 2242/ 2260/ 2280 (PCle/ SATA)
1x M.2-2230-AE (belegt mit WLAN/ BT Modul)

Gewicht & Abmessungen
4.3 cm

16.5 cm

19 cm

0.9 kg

Weitere Spezifikationen

Vorne: 2x USB 3.1 Genl (Typ A), 1x Mic-in, 1x Line-out, SD Cardreader

Hinten: 4x USB 2.0, 1x LAN RJ-45, 1x HDMI, 1x Display Port (DP), 2x seriell, 1x PS/2, DC-In, 1x 4-pin
Anschluss (2.54mm RastermaB) fir externen Einschalter, Clear CMOS, 2x Antennenanschluss (RP-
SMA)

Windows 10 (64-Bit)
Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit)

Dieses Gerat wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist
hauptsachlich fir den Betrieb im Wohn- und Birobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die
Konformitdt mit den folgenden EU-Richtlinien bestatigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Elektromagnetische Vertraglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.

Kensington Lock

Unterstitzt PowerOn after Power loss

M.2 SSD als zweites Laufwerk

Optional: VESA Mounting Kit 75x75 mm/ 100x100 mm
TPM 2.0

CE, Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland

Kompatibilitdt:PC2001, SMBios (DMI) 2.3, PCI 2.2,WFM 2.0, EnergyStar, EN60950, EN55022,EN55024,
EN61000-3-2/3, 89/336/ECC

24-7 ready (Regelméssige Wartung (Staub) erforderlich)

Mini-Format
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Tastatur Formfaktor Optional
Maus

Maus enthalten Optional
Grafik

1x HDMI, 1x DP (Display Port)

Grafikschnittstell
rafikschnittsteflen Unterstiitzt Dual-Monitoring

Integrierter Grafik-

Adapterspeicher Dynamisch

Integrierter Grafik-Adapter
maximale Auflésung

HDMI max. 1920x1200 @ 60Hz , Display Port 1.2 max. 3840x2160 @ 60Hz
Grafikkarte Intel HD Graphics 500

On-board Grafik Modell Intel HD Graphics 500

Energie

Energiequelle Externes lifterloses Netzteil

@ 0.8 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
Stromverbrauch (Standby) 0,30 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung 40 W

@ 6 Watt Long Idle-Mode
@ 28 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)

Nennleistung
Netzteil Eingansgsspannung Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )

Betriebsbedingungen

5°C-50°C

Hinweis: Fiur hohe Umgebungstemperaturen ab 40° werden SSD Laufwerke empfohlen und SO-DIMM
Speicher mit erweitertem Temperaturbereich.

Temperaturbereich in
Betrieb

Empfohlener

- 0, i i
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 - 80% (nicht kondensierend)

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-

Anschluss Netzwerkadapter - integriert

LAN-Controller Intel I211AT

Intel 7265 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230)
2x abnehmbare externe Antennen

802.11b/g/n/ac

Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)

WLAN-Standards

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Data Link Protokolle Bluetooth 4.0

Optisches Laufwerk

Optisches Laufwerk - Typ Ohne optisches Laufwerk

Software

vorinstallierte Software 1 Monat Testversion fiir neue Microsoft® Office 365 Kunden
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Service (optional erhiltlich)

24 Monate Garantie (Bring-in)

24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA PC

36 Monate Garantie incl. Pickup TERRA PC

48 Monate Garantie incl. Pickup TERRA PC

60 Monate Garantie incl. Pickup TERRA PC

24 Monate Vor-Ort-Service inkl. Medieneinbehalt
36 Monate Vor-Ort-Service inkl. Medieneinbehalt
48 Monate Vor-Ort-Service inkl. Medieneinbehalt
60 Monate Vor-Ort-Service inkl. Medieneinbehalt
36 Monate Garantie (Bring-in)

48 Monate Garantie (Bring-in)

60 Monate Garantie (Bring-in)

24 Monate Vor-Ort-Service

36 Monate Vor-Ort-Service

48 Monate Vor-Ort-Service

60 Monate Vor-Ort-Service

Zubehorartikel

Mounting PC-Micro/Mini
f.TFT PV series/ Multistand .

Artikel-Nr.: 1400033 8

Ext.Einschalter f. TERRA
PC-Mini + Nettop 3030
Artikel-Nr.: 1407060
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Halterung PC-Mini + Nettop
3030/ VESA 2-teilig
Artikel-Nr.: 1407056

VESA-Halterung 2-teilig fir
TERRA MiniPC
Artikel-Nr.: 1407064

Halterung PC-Mini fir LCD
Multifunktionsfu3 V1.0
Artikel-Nr.: 1407059

Mounting Kit PC-Micro/Mini
for TFT 2X35W HA series
Artikel-Nr.: 1407067




