AVM FRITZ!DECT 210 Smart Plug 3450 W WeiB3

Artikel 154036
Herstellernummer 20002723
EAN 4023125027239

Die intelligente Steckdose fiir Haus und Garten Mit der intelligenten Steckdose FRITZIDECT 210 lassen sich elektrische Gerate
manuell oder automatisch ein- und ausschalten. Dank Spritzwasserschutz (IP44) und einem erweiterten Temperaturbereich ist
FRITZIDECT 210 &uBerst robust und speziell fir den Einsatz drau3en konzipiert. Die smarte Steckdose misst zudem den
Energieverbrauch, zeichnet diesen auf und hilft so beim Kostensparen. Stromverbraucher intelligent schalten FRITZ!DECT 210
schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr angeschlossener Geréate bis 3.450 Watt. Die Schaltzeiten lassen sich ganz
individuell anpassen, z. B. wochentaglich, per Google-Kalender oder je nach Zeitpunkt von Sonnenauf- und -untergang. Gesteuert
wird FRITZIDECT 210 bequem per PC, Notebook, Smartphone, FRITZ!Fon oder Tablet — auch unterwegs Uber das Internet.
Energieverbrauchsmessung FRITZ!DECT 210 misst den Energieverbrauch elektrischer Geréte und zeichnet diesen auf. Uber die
FRITZ!Box-Oberflache ist die Energieauswertung einsehbar. Auf Wunsch lassen sich Details zur Leistung, Schaltzustand, Verbrauch,
Stromkosten und CO2-Bilanz regelmaBig per Push-Mail zusenden. Die intelligente Steckdose wird durch langeres Driicken der DECT-
Taste der FRITZ!Box an dieser angemeldet. Uber die browserbasierte Benutzeroberfliche der FRITZ!Box l4sst sich FRITZIDECT
210 einfach einrichten und bedienen. Der DECT-Funk ist dabei jederzeit werkseitig sicher verschliisselt. Konzipiert fiir den Einsatz
im AuBenbereich FRITZIDECT 210 ist mit dem genormten Spritzwasserschutz 1P44 ausgestattet und hélt starken
Temperaturschwankungen stand. So lasst sich neben dem Einsatz im Haus, z.B. in Feuchtrdumen, auch im Garten/Auf3enbereich die
Stromzufuhr angeschlossener Gerate steuern und der Energieverbrauch messen und aufzeichnen. Neue Leistungsmerkmale werden
per Update kostenfrei hinzugefiigt. Voraussetzungen: FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basis und FRITZ!OS ab Version 6.0

Zusammenfassung

AVM FRITZIDECT 210
AVM FRITZIDECT 210, Kabellos, Indoor/Outdoor, Weif3, IP44, 3450 W, 230 V
AVM FRITZIDECT 210. Ubertragungstechnik: Kabellos. Unterstiitzung von Positionierung: Indoor/Outdoor, Produktfarbe: Weif3,

Internationale Schutzart (IP-Code): IP44. Maximale Eingangsleistung: 3450 W, AC Eingangsspannung: 230 V, Stromstarke (maximal):
15 A. Stromdaten: Strom, Spannung, kW, Display-Typ: Digital. Breite: 65 mm, Tiefe: 36 mm, H6he: 127 mm



Merkmale

Anschliisse und Schnittstellen

Ubertragungstechnik Kabellos

Gewicht und Abmessungen

Breite 65 mm
Tiefe 36 mm
Héhe 127 mm
Gewicht 207 g
Leistung

Maximale Eingangsleistung 3450 W
AC Eingangsspannung 230V
Stromstarke (maximal) 15A

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb -20-40 °C

Leistungen

Stromdaten Strom, Spannung, kW
Display-Typ Digital

Merkmale

Unterstiitzung von Positionierung Indoor/Outdoor
Produktfarbe Weil3

Internationale Schutzart (IP- P44

Code)

LED-Anzeigen Ja

Preisédnderungen und Irrttimer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.
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